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Barno & Jardin 19001 Guadalajara

Tfno. 949 225 412 - Fax 949 490 982

FUENTES / FONTAINES / DRINKING FOUNTAINS

FUENTE BARCINO / FONTAINE BARCINO / BARCINO DRINKING FOUNTAIN

UM502

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL
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UM502BH

UM502G

Ref. A B C D E H H1

UM502/1 630 395 380 330 300 1250 550




CARACTERISTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS

Material: Fuente de fundicién y grifo pulsador de laton (UM502G).
Acabados: Imprimacion y dos capas de pintura de acabado color negro forja.
Anclaje: La fuente esta provista de cuatro agujeros de @22mm para anclarla a la base con tornillos M14.

Matériau: Fontaine en fonte et robinet en laiton. (UM502G).
Finition: Primaire époxy + Thermolagquage polyester noir de forge.
Ancrage: La fontaine est pourvue de 4 trous de @22mm pour la fixer sur la base avec des vis en M14.

Material: Cast iron drinking fountain and brass push button valve (UM502G).
Finish: Primer coating and two layers of black forge finish.

Anchorage: The drinking fountain has four @22mm holes for anchoring it to the ground with M14 bolts.
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— MATERIAL:

laton (UM502G).

ACABADOS: _3338@: y dos capas de negro
forja.

OPCIONAL: Base de fundicién o base de hormigén de
840 x 600 x 500mm.

ANCLAJE: La fuente estd provista de cuatro agujeros
de @22mm para anclarla a la base con
tornillos M14.
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F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.
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™ BASE HORMIGON UM502BH

BASE FUNDICION UMB502BF

840 x 600

F.D.B. Comprometida en su linea de mejora continua de sus productos, se reserva el derecho de modificar las medidas, materiales y/o acabados sin previo aviso.






